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Cellumat, innovateur en béton cellulaire
Depuis 2008 Cellumat fabrique des blocs en béton cellulaire 

en France. Les propriétés qualitatives de ce matériau de 

construction répondent parfaitement aux exigences de la 

société moderne : économiser de l’énergie, vivre de façon 
écologique et confortable, respecter l’homme, en portant 

une attention particulière à l’ergonomie de ses produits.

Le béton cellulaire Cellumat se caractérise en effet par :

- son excellent pouvoir isolant

- son étanchéité à l’air optimale

- son confort d’été élevé

- son faible poids

- sa résistance à la compression élevée 

- sa durabilité

- sa facilité de mise en œuvre et sa maniabilité

- sa rentabilité

- sa résistance au feu (incombustible)

- son comportement remarquable en milieu humide

- son caractère particulièrement écologique

- ses bonnes propriétés acoustiques.

Les qualités thermiques du béton cellulaire Cellumat en 

font le matériau par excellence pour répondre aux exigences 

de la RT2012, RT2020 et de la construction passive. 

Le Groupe Cellumat est né de l'initiative de professionnels 

expérimentés du secteur du béton cellulaire qui partagent 

un objectif commun : établir de nouvelles normes en 

termes de qualité et de service au sein de ce secteur 

d'activité.

Dans l'usine ultramoderne située à Valenciennes, Cellumat 

produit une nouvelle génération de béton cellulaire pour 

le marché international avec le plus grand soin et la plus 

grande attention pour la qualité, le service et les principes 

éthiques.

Connectez-vous sur notre réseau 
de béton cellulaire !

Certification
Cellumat produit ses produits en béton cellulaire avec la 

plus grande attention pour la qualité. Cellumat est certifié 

NF, CE2+, ISO14001, A+ et FDES.

Enregistrez-vous sur le site web de Cellumat pour avoir 

accès à toute notre information technique:  fiches 

FDES, Déclarations des performances, PV (coupe-feu, 

hydrocarbure, acoustique), Guide de pose, …

www.cellumat.fr
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SISMIQUE 

Vous reconnaissez nos solutions 

adaptées à la construction 

sismique au nouveau 

pictogramme . Vous pouvez 

également consulter notre 

brochure ‘Solutions simples aux 

défis de la construction sismique’ 

pour retrouver l’ensemble de nos 

produits adaptés au sismique 

(www.cellumat.fr).
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BA pour poteau  
chainage vertical 
Chaînage vertical dans 
les angles et en renfort 
pour les ouvertures. 

BU pour chainage  
horizontal ou linteau U
Utilisation en coffrage 
de linteau, au dessus  
d’une ouverture.

Demi coffre volet 
BBI 
Permet 
d’intégrer 
le coffre 
volet dans 
l’épaisseur 
du mur tout en améliorant les 
performances thermiques et 
d’étanchéité à l’air.  

Bloc d’assise
Remontée de fondation en vide 
sanitaire. Ceci évite d’utiliser 
des rupteurs thermiques 
spécifiques pour les dalles et 
permet donc une mise en œuvre 
plus simple et économique.

Bloc
Le bloc béton  
cellulaire est porteur 
et isolant à la fois, 
coupe-feu classé A1 
et écologique.

Planelle
Utilisation de la planelle au niveau 
des chaînages réalisés horizontale-
ment au droit du plancher, pour  
un très bon traitement des ponts 
thermiques.

Appuis de fenêtres
Solution esthétique et  
thermique pour les  
ouvertures de fenêtres.
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Blocs isolants

PASSIFBLOC+

60x20 60x25

Passifbloc+ 
40

2+

Passifbloc+ 55 Passifbloc+ 50Passifbloc+ 60

DIMENSIONS

Longueur (cm) (Y) 60 60 60 60

Epaisseur (cm) (Z) 60 55 50 40

Hauteur (cm) (x) 20 20 20 25

CARACTéRISTIQUES

Emboîtement non non non non

Poignées oui oui oui oui

Evidement (cm²) - - - -

Perçage (cm) - - - -

Blocs/m² 8,34 8,34 8,34 6,67

Palettisation 120 x 120 x h (cm) 115 115 115 115

m²/palette 2,4 2,4 2,4 3,6

ml/palette - - - -

Blocs/palette 20 20 20 24

Poids/palette (kg) 535 491 448 535

Poids bloc livraison (kg) 25,3 23,2 21,1 21,1

Consommation colle (kg/m²) 16,8 15,4 14 9,5

Stock/commande commande commande commande commande

Code Cellumat BL60012 BL55011 BL500B2 BL400B1

Code EAN 3700497012551 3700497012575 3700497010762 3700497012452

CARACTéRISTIQUES PHYSIQUES

Classe de densité (kg/m³) MVn250 MVn250 MVn250 MVn250

Min./max. poids sec (kg/m³) 250-275 250-275 250-275 250-275

Résistance à la comp. car. Rcn (N/mm2) 2,1 2,1 2,1 2,1

Conductivité thermique lui (W/mK) 0,065 0,065 0,065 0,065

Résistance thermique Rthu (m2K/W)(1) 9,40 8,63 7,86 6,32

Résistance au feu E.I. (min.) Classe A1 (incombustible) selon la norme EN 13501-1

(1) Prend également en compte la valeur Ri et Re.

R = 9,40 m2K/W R = 8,63 m2K/W R = 7,86 m2K/W R = 6,32 m2K/W

Grâce à son pouvoir isolant exceptionnel réparti dans sa masse – ce bloc a une 

valeur l de 0,065 W/mK - , le PASSIFBLOC+ 60 donne à vos murs des coefficients 

d’isolation de R=9,40 m²K/W, et ceci en monomur! Largement meilleur donc que 

ce que la norme exige pour la construction passive. 

GAMME THERMIQUE

+PASSIFBLOC

l=0,065 W/mK

LE SEUL 
MONOMUR 

PASSIF

Catalogue Cellumat 2016 | France
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2+

l =  
0,09 W/mK

R = 5,73 m2K/W R = 4,61 m2K/W

LE MUR  
RT2012 ET 

RT2020 PAR 
ExCELLENCE
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DIMENSIONS

Longueur (cm) (Y) 60 60

Épaisseur (cm) (Z) 50 40

Hauteur (cm) (x) 20 20

CARACTéRISTIQUES

Emboîtement lisse double

Poignées oui oui

Évidement (cm²) - -

Perçage (cm) - -

Blocs/m² 8,34 8,34

Palettisation 120 x 120 x h (cm) 135 135

m²/palette 2,88 4,32

ml/palette - -

Blocs/palette 24 36

Poids/palette (kg) 733 877

Poids bloc livraison (kg) 29,2 23,3

Consommation colle (kg/m²) 14,0 8,4

Stock/commande commande commande

Code Cellumat BL50071 BL40051

Code EAN 3700497025711 3700497019512

CARACTéRISTIQUES PHYSIQUES

Classe de densité (kg/m³) MVn350 MVn350

Min./max. poids sec (kg/m³) 325-375 325-375

Résistance à la comp. car. Rcn (N/mm2) 3,0 3,0

Conductivité thermique lUi (W/mK) 0,09 0,09

Conductivité thermique U (W/m2K) 0,17 0,22

Résistance thermique Rthu (m2K/W) 5,73 4,61

Résistance au feu E.I. (min.) 240 240

ENERGIEBLOC®50 ENERGIEBLOC®40

GAMME THERMIQUE

Blocs super isolants

ENERGIEBLOC®

60x20
ENERGIEBLOC® de Cellumat a une valeur lambda de 0,09 W/mK. 

Sans isolation ajoutée EnERgIEBLOC®40 et EnERgIEBLOC®50, en 

monomur, correspondent à des valeurs U de 0,22 et 0,17 W/m²K 

et des valeurs R de 4,61 et 5,73 m²K/W. En construisant avec 

l'ENERGIEBLOC®, vous répondez automatiquement à la RT2012 et 

RT2020, sans aucun surcoût.

Le calcul de la résistance thermique de notre bloc 
prend également en compte la valeur de Ri et Re. 
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lui =  
0,09 W/mK

Bloc 30 Bloc 25Bloc 36,5 Bloc 20

DIMENSIONS

Longueur (cm) (Y) 60 60 60 60

Épaisseur (cm) (Z) 36,5 30 25 20

Hauteur (cm) (x) 25 25 25 25

CARACTéRISTIQUES

Emboîtement double double double double

Poignées oui oui oui oui

Évidement (cm²) - - - -

Perçage (cm) - - - -

Blocs/m² 6,67 6,67 6,67 6,67

Palettisation 120 x 120 x h (cm) 115 140 140 140

m²/palette 3,6 6,00 7,50 9,00

ml/palette - - - -

Blocs/palette 24 40 50 60

Poids/palette (kg) 671 913 951 913

Poids bloc livraison (kg) 26,6 21,9 18,2 14,6

Consommation colle (kg/m²) 6,1 5,0 4,2 3,4

Stock/commande stock stock stock stock

Code Cellumat BL36532 BL30061 BL25021 BL200A1

Code EAN 3700497009322 3700497018614 3700497020211 3700497006116

CARACTéRISTIQUES PHYSIQUES

Classe de densité (kg/m³) MVn350 MVn350 MVn350 MVn350

Min./max. poids sec (kg/m³) 325-375 325-375 325-375 325-375

Résistance à la comp. car. Rcn (N/mm2) 3,0 3,0 3,0 3,0

Conductivité thermique lUi (W/mK) 0,09 0,09 0,09 0,09

Conductivité thermique U (W/m2K) 0,24 0,29 0,34 0,42

Résistance thermique Rthu (m2K/W) 4,23 3,50 2,95 2,39

Résistance au feu E.I. (min.) 240 240 240 240

Blocs isolants

Blocs

60x25

R = 4,23 m2K/W R = 3,50 m2K/W R = 2,95 m2K/W R = 2,39 m2K/W
2+
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GAMME THERMIQUE

Le calcul de la résistance thermique de notre bloc 
prend également en compte la valeur de Ri et Re. 
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EXT.

± 2 mm ± 2 mm

± 2 mm

500

Bloc H 30 Bloc H 25 Bloc H 36,5Bloc H 40 Bloc H 20 

DIMENSIONS

Longueur (cm) (Y) 60 60 60 60 60

Épaisseur (cm) (Z) 40 36,5 30 25 20

Hauteur (cm) (x) 25 25 25 25 25

CARACTéRISTIQUES

Emboîtement double double double double double

Poignées non non non non non

Évidement (cm²) 468 324 324 252 180

Perçage (cm) - - - - -

Classe de densité (kg/m³) MVn350 MVn350 MVn350 MVn350 MVn350

Min./max. poids sec (kg/m³) 325-375 325-375 325-375 325-375 325-375

Blocs/m² 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67

Palettisation 120 x 120 x h (cm) 90 90 90 90 90

m²/palette - - - - -

ml horizontal/palette 10,8 10,8 14,4 18 21,6

Blocs/palette 18 18 24 30 36

Poids/palette (kg) 245 333 322 351 360

Poids bloc livraison (kg) 15,5 17,2 12,4 10,9 9,3

Consommation colle (kg/m²) 6,7 6,1 5,0 4,2 3,4

Stock/commande commande stock stock stock stock

Code Cellumat BU40031 BU36521 BU30021 BU25012 BU20041

Code EAN 3700497017334 3700497043210 3700497048215 3700497051123 3700497046419

± 2 mm

± 2 mm

BL10013

± 2 mm

180

70

260

70

400

± 2 mm

BL10013

BU 36521BU 40031BU 500

BU 30021

B
L 

20
0A

1

± 2 mm

± 2 mm

BU 30021

140

± 2 mm

± 2 mm

BU 25012

± 2 mm

± 2 mm

BU 20041

8

2+

lui =  
0,09 W/mK

Blocs isolants

Blocs de chaînage horizontal

60x25

Catalogue Cellumat 2016 | France
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150

250

165

65

65

± 2 mm± 2 mm

EXT.

500

600
± 2 mm

lui =  
0,09 W/mK

BA 36521BA 40031 BA 30031 BA 25022 BA 20041 BA 20051

Tolérance sur la position du perçage: +/- 5 mm

2+

65

65 65

± 2 mm ± 2 mm ± 2 mm

25

2525

ø 150 m
m

± 2 mm

40

4040

ø 120 m
m

± 2 mm

150

250

165

65

65

± 2 mm

BA 40031

BA 500  
+ voir nos détails techniques sur www.cellumat.fr

NOUVEAU!
Bloc V20

spécial sismique 
Perçage 15cm

Catalogue Cellumat 2016 | France

Bloc V 30 Bloc V 25Bloc V 36,5Bloc V 40 Bloc V 20 Bloc V 20
Sismique

GAMME THERMIQUE

DIMENSIONS

Longueur (cm) (Y) 60 60 60 60 60 60

Épaisseur (cm) (Z) 40 36,5 30 25 20 20

Hauteur (cm) (x) 20 25 25 25 25 25

CARACTéRISTIQUES

Emboîtement non non non non non non

Poignées non non non non non non

Évidement (cm²) - - - - - -

Perçage (cm) 17 17 17 17 12 15

Classe de densité (kg/m³) MVn350 MVn350 MVn350 MVn450 MVn450 MVn450

Min./max. poids sec (kg/m³) 325-375 325-375 325-375 425-475 425-475 425-475

Blocs/m² 8,34 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67

Palettisation 120 x 120 x h (cm) 75 90 90 90 90 90

m²/palette 2,2 2,7 3,6 4,5 5,4 5,4

ml vertical/palette 3,6 4,5 6,0 7,5 9,0 9,0

Blocs/palette 18 18 24 30 36 36

Poids/palette (kg) 406 457 486 591 605 570

Poids bloc livraison (kg) 21,1 23,9 19,1 18,7 16,0 15

Consommation colle (kg/m²) 11,2 8,7 7,1 6,0 4,8 4,8

Stock/commande stock stock stock stock stock commande

Code Cellumat BA40031 BA36521 BA30031 BA25022 BA20041 BA20051

Code EAN 3700497039312 3700497033211 3700497038315 3700497010588 3700497036410 3700497015651

Blocs isolants

Blocs de chaînage vertical

60x25*
(*) Sauf les blocs V de 40 cm d’épaisseur 
qui ont une hauteur de 20 cm.
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Bloc J 30 Bloc J 25 Bloc J 36,5 Bloc J 20 

DIMENSIONS

Longueur (cm) (Y) 60 60 60 60

Épaisseur (cm) (Z) 36,5 30 25 20

Hauteur (cm) (x) 25 25 25 25

CARACTéRISTIQUES

Emboîtement double double double double

Poignées non non non non

Évidement (cm²) 324 324 257 195

Perçage (cm) 17 17 17 15

Classe de densité (kg/m³) MVn350 MVn350 MVn350 MVn350

Min./max. poids sec (kg/m³) 325-375 325-375 325-375 325-375

Blocs/m² 6,67 6,67 6,67 6,67

Palettisation 120 x 120 x h (cm) 90 90 90 90

m²/palette

ml horizontal/palette 10,8 14,4 18 21,6

Blocs/palette 18 24 30 36

Poids/palette (kg) 318 301 326 336

Poids bloc livraison (kg) 16,4 11,6 10,1 8,7

Consommation colle (kg/m²) 6,1 5 4,2 3,4

Stock/commande commande commande commande commande

Code Cellumat BJ36511 BJ30011 BJ25011 BJ20011

Code EAN 3700497017242 3700497017235 3700497017228 3700497017211

10

2+

lui =  
0,09 W/mKBlocs isolants

Blocs de jonction

60x25

200+- 2 mm

60
0 

+
- 

2 
m

m

10
0

Ø
15

0 
m

m

100

50

100

50

   250+- 2 mm

60
0 

+
- 

2 
m

m

55
140

55

12
5

125

Ø170 m
m

60
0 

+
- 

2 
m

m

300 +- 2 mm

60
180

60

150

15
0 

m
m

Ø170 m
m

60
0 

+
- 

2 
m

m

300 +- 2 mm

92.5

182.5

18
2.

5

92.5
180

Ø 170 m
m

BJ 25011 BJ 20011BJ 30011BJ 36511

NOUVEAU!
BLOC  

DE JONCTION
spécial sismique

Catalogue Cellumat 2016 | France
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lui =  
0,09 W/mK

R = 5,73 m2K/W R = 4,61 m2K/W R = 4,23 m2K/W R = 3,50 m2K/W R = 2,95 m2K/W R = 2,39 m2K/W
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Maxibloc 30Maxibloc 50 Maxibloc 25Maxibloc 40 Maxibloc 36,5 Maxibloc 20

DIMENSIONS

Longueur (cm) (Y) 60 60 60 60 60 60

Épaisseur (cm) (Z) 50 40 36,5 30 25 20

Hauteur (cm) (x) 60 60 60 60 60 60

CARACTéRISTIQUES

Emboîtement non non non double double double

Poignées non non non oui oui oui

Évidement (cm²) - - - - - -

Perçage (cm) - - - - - -

Blocs/m² 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78

Palettisation 120 x 120 x h (cm) 135 135 135 135 135 135

m²/palette 2,88 4,32 4,32 5,76 7,20 8,64

ml/palette - - - - - -

Blocs/palette 8 12 12 16 20 24

Poids/palette (kg) 733 877 802 877 913 877

Poids bloc livraison (kg) 87,5 70 63,9 52,5 43,7 35

Consommation colle (kg/m²) 7,0 5,6 5,1 2,1 1,8 1,4

Stock/commande commande commande commande commande commande commande

Code Cellumat BM50021 BM40011 BM36511 BM30031 BM25011 BM20041

Code EAN 3700497059211 3700497001111 3700497060118 3700497058313 3700497061115 3700497056418

CARACTéRISTIQUES PHYSIQUES

Classe de densité (kg/m³) MVn350 MVn350 MVn350 MVn350 MVn350 MVn350

Min./max. poids sec (kg/m³) 325-375 325-375 325-375 325-375 325-375 325-375

Résistance à la comp. car. Rcn (N/mm2) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Conductivité thermique lUi (W/mK) 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

Conductivité thermique U (W/m2K) 0,17 0,22 0,24 0,29 0,34 0,42

Résistance thermique Rthu (m2K/W) 5,73 4,61 4,23 3,50 2,95 2,39

Résistance au feu E.I. (min.) 240 240 240 240 240 240

Blocs isolants

Maxiblocs

60x60
lisse/lisse emboîtement/poignées

Le calcul de la résistance thermique de notre bloc 
prend également en compte la valeur de Ri et Re. 

2+
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500

600
± 2 mm

250

250

165

165

65

± 2 mm± 2 mm

EXT.

MA 40021

lui =  
0,09 W/mK

Tolérance sur la position du perçage: +/- 5 mm

65

65 65

± 2 mm ± 2 mm± 2 mm

250

250

165

165

65

± 2 mm

MA 36511MA 40021 MA 30022 MA 25011 MA 20051

2+

MA 500  
+ voir nos détails techniques sur www.cellumat.fr

± 2 mm

40

4040

ø 120 m
m

Bloc V 30 Bloc V 25Bloc V 36,5Bloc V 40 Bloc V 20

DIMENSIONS

Longueur (cm) (Y) 60 60 60 60 60

Épaisseur (cm) (Z) 40 36,5 30 25 20

Hauteur (cm) (x) 60 60 60 60 60

CARACTéRISTIQUES

Emboîtement non non non non non

Poignées non non non non non

Évidement (cm²) - - - - -

Perçage (cm) 17 17 17 17 12

Classe de densité (kg/m³) MVn350 MVn350 MVn350 MVn350 MVn450

Min./max. poids sec (kg/m³) 325-375 325-375 325-375 325-375 425-475

Blocs/m² 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78

Palettisation 120 x 120 x h (cm) 75 75 75 75 75

m²/palette 2,16 2,16 2,88 2,88 4,32

ml vertical/palette 3,6 3,6 4,8 4,8 7,2

Blocs/palette 6 6 8 8 12

Poids/palette (kg) 406 368 392 320 487

Poids bloc livraison (kg) 63,4 57,2 45,9 37,1 38,3

Consommation colle (kg/m²) 5,6 5,1 4,2 3,5 2,8

Stock/commande commande commande commande commande commande

Code Cellumat MA40021 MA36511 MA30022 MA25011 MA20051

Code EAN 3700497090214 3700497010069 3700497068220 3700497070117 3700497066516

Blocs isolants

Maxiblocs  
de chaînage vertical

60x60

GAMME THERMIQUE
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GAMME THERMIQUE

GIGABLOC®50 GIGABLOC®40 GIGABLOC®36,5 GIGABLOC®30 GIGABLOC®25

Blocs isolants

GIGABLOC®

120x60

DIMENSIONS

Longueur (cm) (Y) 120 120 120 120 120

Épaisseur (cm) (Z) 50 40 36,5 30 25

Hauteur (cm) (x) 60 60 60 60 60

CARACTéRISTIQUES

Emboîtement non non non non non

Poignées non non non non non

Évidement (cm²) - - - - -

Perçage (cm) - - - - -

Blocs/m² 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39

Palettisation 120 x 120 x h (cm) 135 135 135 135 135

m²/palette 2,88 4,32 4,32 5,76 7,2

ml/palette - - - - -

Blocs/palette 4 6 6 8 10

Poids/palette (kg) 733 877 802 877 913

Poids bloc livraison (kg) 175,0 140,0 127,7 105 87,5

Consommation colle (kg/m²) 5,3 4,2 3,8 3,2 2,6

Stock/commande commande commande commande commande commande

Code Cellumat BG50021 BG40021 BG36511 BG30032 BG25011

Code EAN 3700497078212 3700497002217 3700497080116 3700497079325 3700497081113

CARACTéRISTIQUES PHYSIQUES

Classe de densité (kg/m³) MVn350 MVn350 MVn350 MVn350 MVn350

Min./max. poids sec (kg/m³) 325-375 325-375 325-375 325-375 325-375

Résistance à la comp. car. Rcn (N/mm2) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Conductivité thermique lUi (W/mK) 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

Conductivité thermique U (W/m2K) 0,17 0,22 0,24 0,29 0,34

Résistance thermique Rthu (m2K/W) 5,73 4,61 4,23 3,50 2,95

Résistance au feu E.I. (min.) 240 240 240 240 240

GIGABLOC® de CELLUMAT est développé pour le bâtiment 

industriel, utilitaire, tertiaire et commercial. Il s’applique 

comme mur extérieur, mur séparatif ou mur coupe-feu. 

Le grand module de 120 cm x 60 cm permet tout type de 

réalisations. Le rendement de pose, à l’aide d’une petite grue 

de chantier, est de 10 m²/h en moyenne. 

lui =  
0,09 W/mK

R = 5,73 m2K/W R = 4,61 m2K/W R = 4,23 m2K/W R = 3,50 m2K/W R = 2,95 m2K/W

Catalogue Cellumat 2016 | France

Le calcul de la résistance thermique de notre bloc 
prend également en compte la valeur de Ri et Re. 

2+
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Unique  
sur le marché : 

test feu  
hydrocarbure HCM

GAMME COUPE-FEU

GIGABLOC®20GIGABLOC®25GIGABLOC®30 GIGABLOC®15

Blocs coupe-feu

GIGABLOC®

120x60
Le GIGABLOC, comme tous les blocs Cellumat, est  

Euroclasse A1 pour la réaction au feu (la classe la plus élevée):

•  Ép. 15 cm – hauteur max. limitée à 16 m

•  Ép. 20 cm – hauteur max. limitée à 20 m

•  Ép. 25 cm – hauteur max. limitée à 20 m

•  Ép. 30 cm – hauteur max. limitée à 16 m

*MVn 450. PV avec armature Ø 10 noyée dans la colle Cellucol.

E.I. = 240 min*.}

Consultez tous nos PV coupe-feu, coupe-feu pour murs porteurs 

et hydrocarbure sur notre site www.cellumat.fr.

DIMENSIONS

Longueur (cm) (Y) 120 120 120 120

Épaisseur (cm) (Z) 30 25 20 15

Hauteur (cm) (x) 60 60 60 60

CARACTéRISTIQUES

Emboîtement double double double simple

Poignées non non non non

Évidement (cm²) - - - -

Perçage (cm) - - - -

Blocs/m² 1,39 1,39 1,39 1,39

Palettisation 120 x 120 x h (cm) 135 135 135 135

m²/palette 5,76 5,76 8,64 11,52

ml/palette - - - -

Blocs/palette 8 8 12 16

Poids/palette (kg) 1056 883 1056 1056

Poids bloc livraison (kg) 126,8 105,7 84,6 63,4

Consommation colle (kg/m²) 3,2 2,6 2,1 1,6

Stock/commande commande commande commande commande

Code Cellumat BG30061 BG25031 BG20081 BG15041

Code EAN 3700497079615 3700497012353 3700497010885 3700497074412

CARACTéRISTIQUES PHYSIQUES

Classe de densité (kg/m³) MVn450 MVn450 MVn450 MVn450

Min./max. poids sec (kg/m³) 425-475 425-475 425-475 425-475

Résistance à la comp. car. Rcn (N/mm2) 4,5 4,5 4,5 4,5

Conductivité thermique lUi (W/mK) 0,11 0,11 0,11 0,11

Conductivité thermique U (W/m2K) 0,35 0,41 0,50 0,65

Résistance thermique Rthu (m2K/W) 2,90 2,44 1,99 1,53

Résistance au feu E.I. (min.) 240 240 240 240

Résistance au feu R.E.I. (min.) 180 180 180 180

Chargement centré (kN/ml) 16 16 16 9

Le calcul de la résistance thermique de notre bloc 
prend également en compte la valeur de Ri et Re. 

2+



Armature de joint Cellufor: précaution contre 

des défauts de mise en œuvre, des tassements de 

fondations, etc. Consultez notre manuel de pose. 15

M211
25 cm

MVn350

Bloc V
25 cm

MVn350

M211
20 cm

MVn350

Bloc V
20 cm

MVn450

Bloc V
20 cm

sismique

M211
20 cm

MVn450

GAMME MAçONNERIE à ISOLER

DIMENSIONS

Longueur (cm) (Y) 60 60 60 60 60 60

Épaisseur (cm) (Z) 25 25 20 20 20 20

Hauteur (cm) (x) 30 30 30 30 30 30

CARACTéRISTIQUES

Emboîtement double non double non non non

Poignées oui non oui oui non non

Évidement (cm²) - - - - - -

Perçage (cm) - 17 - - 12 15

Blocs/m² 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56

Palettisation 120 x 120 x h (cm) 135 105 135 135 105 105

m²/palette 7,20 4,32 8,64 8,64 6,48 6,48

ml vertical/palette - 7,2 - - 10,8 10,8

Blocs/palette 40 24 48 48 36 36

Poids/palette (kg) 913 473 877 1056 723 644

Poids bloc livraison (kg) 21,9 18,6 17,5 21,1 19,1 17

Consommation colle (kg/m²) 3,5 5,3 2,8 4,2 4,2 4,2

Stock/commande stock stock stock commande stock commande

Code Cellumat MI25011 IA25011 MI20031 MI20061 IA20031 IA20041

Code EAN 3700497052113 3700497053110 3700497040318 3700497040615 3700497041315 3700497014609

CARACTéRISTIQUES PHYSIQUES

Classe de densité (kg/m³) MVn350 MVn350 MVn350 MVn450 MVn450 MVn450

Min./max. poids sec (kg/m³) 325-375 325-375 325-375 425-475 425-475 425-475

Résistance à la comp. car. Rcn (N/mm2) 3,0 3,0 3,0 4,5 4,5 4,5

Conductivité thermique lUi (W/mK) 0,09 0,09 0,09 0,11 0,11 0,11

Conductivité thermique U (W/m2K) 0,34 - 0,42 0,50 - -

Résistance thermique Rthu (m2K/W) 2,95 - 2,39 1,99 - -

Résistance au feu E.I. (min.) 240 240 240 240 240 240

M211

60x30

2+
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Carreau de cloisons, le 4 en 1 :
• résistant au feu
• résistant à l'humidité
• léger
• minéral et imputrescible

Catalogue Cellumat 2016 | France

Carreau 10 Carreau 7Carreau 15 Carreau 5*

Blocs de cloisonnement

Carreaux

60x60

(*) DTU20.1 : cloisonnement à partir de 7 cm d’épaisseur.

DIMENSIONS

Longueur (cm) (Y) 60 60 60 60

Épaisseur (cm) (Z) 15 10 7 5

Hauteur (cm) (x) 60 60 60 60

CARACTéRISTIQUES

Emboîtement simple simple simple non

Poignées non non non non

Évidement (cm²) - - - -

Perçage (cm) - - - -

Blocs/m² 2,78 2,78 2,78 2,78

Palettisation 120 x 120 x h (cm) 135 135 113 115

m²/palette 11,52 17,28 10,08 14,4

ml/palette - - - -

Blocs/palette 32 48 28 40

Poids/palette (kg) 1176 1176 539 550

Poids bloc livraison (kg) 35,4 23,6 18,2 13,0

Consommation colle (kg/m²) 1,1 0,7 0,5 0,7

Stock/commande commande stock stock stock

Code Cellumat BM15041 CA10021 CA07025 CA05025

Code EAN 3700497054414 3700497023212 3700497015798 3700497015781

CARACTéRISTIQUES PHYSIQUES

Classe de densité (kg/m³) MVn500 MVn500 MVn500 MVn500

Min./max. poids sec (kg/m³) 475-525 475-525 475-525 475-525

Résistance à la comp. car. Rcn (N/mm2) 5,0 5,0 5,0 5,0

Conductivité thermique lUi (W/mK) 0,125 0,125 0,125 0,125

Conductivité thermique U (W/m2K) 0,73 1,03 1,37 1,75

Résistance thermique Rthu (m2K/W) 1,37 0,97 0,73 0,57

Résistance au feu E.I. (min.) 240 120 90 -

2+
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Carreau 10 Carreau 7Carreau 15Carreau 20 Carreau 5*

DIMENSIONS

Longueur (cm) (Y) 60 60 60 60 60

Épaisseur (cm) (Z) 20 15 10 7 5

Hauteur (cm) (x) 25 25 25 25 25

CARACTéRISTIQUES

Emboîtement double simple simple simple non

Poignées oui non non non non

Évidement (cm²) - - - - -

Perçage (cm) - - - - -

Blocs/m² 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67

Palettisation 120 x 120 x h (cm) 115 115 115 115 115

m²/palette 7,20 9,60 12 16,8 24

ml/palette - - - - -

Blocs/palette 48 64 80 112 160

Poids/palette (kg) 982 982 822 887 905

Poids bloc livraison (kg) 19,6 14,7 9,8 7,6 5,4

Consommation colle (kg/m²) 3,4 2,5 1,7 1,2 1,2

Stock/commande stock stock stock stock stock

Code Cellumat BL20022 BL150B1 BL10012 BL07012 BL05012

Code EAN 3700497016221 3700497010212 3700497016269 3700497012643 3700497012636

CARACTéRISTIQUES PHYSIQUES

Classe de densité (kg/m³) MVn500 MVn500 MVn500 MVn500 MVn500

Min./max. poids sec (kg/m³) 475-525 475-525 475-525 475-525 475-525

Résistance à la comp. car. Rcn (N/mm2) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Conductivité thermique lUi (W/mK) 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125

Conductivité thermique U (W/m2K) 0,56 0,73 1,03 1,37 1,75

Résistance thermique Rthu (m2K/W) 1,77 1,37 0,97 0,73 0,57

Résistance au feu E.I. (min.) 240 240 120 90 -

GAMME CLOISONNEMENT

Blocs de cloisonnement

Carreaux

60x25

(*) DTU20.1 : cloisonnement à partir de 7 cm d’épaisseur.

2+
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Blocs d’assise  
pour correction thermique

60x25
Bloc d’assise 20 Bloc d’assise 15

DIMENSIONS

Longueur (cm) (Y) 60 60

Épaisseur (cm) (Z) 20 15

Hauteur (cm) (x) 25 25

CARACTéRISTIQUES

Emboîtement non non

Poignées non non

Évidement (cm²) - -

Perçage (cm) - -

Blocs/m² 6,7 6,7

Palettisation 120 x 120 x h (cm) 115 115

m²/palette 7,2 9,6

ml/palette 28,8 38,4

Blocs/palette 48 64

Poids/palette (kg) 982 982

Poids bloc livraison (kg) 19,6 14,7

Consommation colle (kg/m²) 4,8 3,6

Stock/commande commande commande

Code Cellumat BL20081 BL150D1

Code EAN 3700497016818 3700497010410

CARACTéRISTIQUES PHYSIQUES

Classe de densité (kg/m³) MVn500 MVn500

Min./max. poids sec (kg/m³) 475-525 475-525

Résistance à la comp. car. Rcn (N/mm2) 5,0 5,0

Conductivité thermique lUi (W/mK) 0,125 0,125

Conductivité thermique U (W/m2K) 0,56 0,73

Résistance thermique Rthu (m2K/W) 1,77 1,37

Résistance au feu E.I. (min.) 240 240
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Planelle 7 6,5 x 20

Planelle isolante

Planelle 10

BLOCS DE CORRECTION THERMIQUE

Planelle 5 6,5 x 25
DIMENSIONS

Longueur (cm) (Y) 60 60 60 60 60

Épaisseur (cm) (Z) 10 7 5 6,5 6,5

Hauteur (cm) (x) 20 20 20 20 25

CARACTéRISTIQUES

Emboîtement simple simple non non non

Poignées non non non non non

Évidement (cm²) - - - - -

Perçage (cm) - - - - -

Blocs/m² 8,34 8,34 8,34 8,34 6,67

Palettisation 120 x 120 x h (cm) 95 95 95 75 132

m²/palette 9,6 13,44 19,2 12,96 10,80

ml/palette 48 67,2 96 64,8 43,2

Blocs/palette 80 112 160 108 72

Poids/palette (kg) 661 713 727 436 366

Poids bloc livraison (kg) 7,9 6,1 4,3 3,8 4,7

Consommation colle (kg/m²) 2,1 1,5 1,4 1,8 1,5

Stock/commande stock stock stock commande commande

Code Cellumat BL10022 BL07022 BL05022 BL06511 BL06521

Code EAN 3700497015910 3700497015880 3700497015873 3700497014500 3700497014500

CARACTéRISTIQUES PHYSIQUES

Classe de densité (kg/m³) MVn500 MVn500 MVn500 MVn350 MVn350

Min./max. poids sec (kg/m³) 475-525 475-525 475-525 325-375 325-375

Résistance à la comp. car. Rcn (N/mm2) 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0

Conductivité thermique lUi (W/mK) 0,125 0,125 0,125 0,09 0,09

Conductivité thermique U (W/m2K) 1,03 1,37 1,75 1,12 1,12

Résistance thermique Rthu (m2K/W) 0,97 0,73 0,57 0,89 0,89

Résistance au feu E.I. (min.) 120 90 - - -

Planelles 
pour correction thermique

60x20
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THERMORUPTOR
THERMORUPTOR
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6,50 x 202525 6,50 x 2520 20 sismique20

Blocs d’assise, 
blocs percés et 
planelles isolantes 
pour correction  
thermique

DIMENSIONS

Longueur (cm) (Y) 60 60 60 60 60 60 60

Épaisseur (cm) (Z) 25 20 25 20 20 6,5 6,5

Hauteur (cm) (x) 20 20 20 20 20 20 25

 

CARACTéRISTIQUES

Emboîtement non non non non non non non

Poignées non non non non non non non

Évidement (cm²) - - - - - - -

Perçage (cm) - - 17 12 15 - -

Blocs/m² 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 6,67

Palettisation 120 x 120 x h (cm) 115 115 95 95 95 75 132

m²/palette 6,00 7,20 4,80 5,76 5,76 12,96 10,8

ml/palette - - 8 9,6 9,6 64,8 43,2

Blocs/palette 50 60 40 48 48 108 72

Poids/palette (kg) 1023 982 624 639 591 436 366

Poids bloc livraison (kg) 19,6 15,7 14,8 12,7 12 3,8 4,7

Consommation colle (kg/m²) 7,0 5,6 7,0 5,6 5,6 1,8 1,5

Stock/commande commande commande commande commande commande commande commande

Code Cellumat BT25011 BT20011 TA24012 TA20011 TA20021 BL06511 BL06521

Code EAN 3700497010809 3700497010731 3700497012322 3700497010823 3700497017259 3700497014500 3700497015699

CARACTéRISTIQUES PHYSIQUES

Classe de densité (kg/m³) MVn500 MVn500 MVn500 MVn500 MVn500 MVn350 MVn350

Min./max. poids sec (kg/m³) 475-525 475-525 475-525 475-525 475-525 325-375 325-375

Résistance à la comp. car. Rcn (N/mm2) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0

Conductivité thermique lUi (W/mK) 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,09 0,09

Planelle isolanteBloc percéBloc d'assise

aux ponts
thermiques

La solution maçonnée  
traditionnelle : 
•  simple
•  économique
•  facilement contrôlable
•  haute résistance  
 mécanique 
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GAMME APPUIS

APPUIS 43APPUIS 36 APPUIS 46 APPUIS 56
DIMENSIONS

Longueur (cm) monopièce: 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 - en 2 pièces: 160, 180, 200, 220, 240, 260, 
280, 300

Côte entre tableau (cm) monopièce: 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 - en 2 pièces: 150, 170, 190, 210, 230, 250, 
270, 290

Épaisseur (cm) 36 43 46 56

Hauteur (cm) 12,0 12,5 13,0 14,0

CARACTéRISTIQUES

Classe de densité (kg/m³) MVn500 MVn500 MVn500 MVn500

Min/Max. poids sec (kg/m³) 475-525 475-525 475-525 475-525

Couleur blanc, gris anthracite, pierre naturelle

 

LONGUEUR 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Épaisseur 36

Blanc AP3605011 AP3606011 AP3607011 AP3608011 AP3609011 AP36010011 AP36011011 AP36012011 AP36013011 AP36014011

Gris anthracite AP3605031 AP3606031 AP3607031 AP3608031 AP3609031 AP36010031 AP36011031 AP36012031 AP36013031 AP36014031

Pierre naturelle AP3605051 AP3606051 AP3607051 AP3608051 AP3609051 AP36010051 AP36011051 AP36012051 AP36013051 AP36014051

Épaisseur 43

Blanc AP4305011 AP4306011 AP4307011 AP4308011 AP4309011 AP43010011 AP43011011 AP43012011 AP43013011 AP43014011

Gris anthracite AP4305031 AP4306031 AP4307031 AP4308031 AP4309031 AP43010031 AP43011031 AP43012031 AP43013031 AP43014031

Pierre naturelle AP4305051 AP4306051 AP4307051 AP4308051 AP4309051 AP43010051 AP43011051 AP43012051 AP43013051 AP43014051

Épaisseur 46

Blanc AP4605011 AP4606011 AP4607011 AP4608011 AP4609011 AP46010011 AP46011011 AP46012011 AP46013011 AP46014011

Gris anthracite AP4605031 AP4606031 AP4607031 AP4608031 AP4609031 AP46010031 AP46011031 AP46012031 AP46013031 AP46014031

Pierre naturelle AP4605051 AP4606051 AP4607051 AP4608051 AP4609051 AP46010051 AP46011051 AP46012051 AP46013051 AP46014051

Épaisseur 56

Blanc AP5605011 AP5606011 AP5607011 AP5608011 AP5609011 AP56010011 AP56011011 AP56012011 AP56013011 AP56014011

Gris anthracite AP5605031 AP5606031 AP5607031 AP5608031 AP5609031 AP56010031 AP56011031 AP56012031 AP56013031 AP56014031

Pierre naturelle AP5605051 AP5606051 AP5607051 AP5608051 AP5609051 AP56010051 AP56011051 AP56012051 AP56013051 AP56014051

CODES CELLUMAT
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APPUIS DE FENÊTRES CELLUMAT

Appuis 36 cm Appuis 43 cm Appuis 56 cm

Dimensions en cm, tolérances de +/- 5mm.

Tolérances dimensionnelles +- 5 mm
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Appuis 46 cm

Tolérances dimensionnelles +- 5 mm
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Tolérances dimensionnelles +- 5 mm
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Tolérances dimensionnelles +- 5 mm
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Cellumat

Tous les linteaux cellumat sont des produits stock. Ils ont une armature en acier (FE500BS) traitée  

anti-corrosion. Ils se placent au-dessus d'une ouverture (porte, fenêtre, …etc). 

Important: le linteau Cellumat doit être posé dans le bon sens; l'inscription 'Cellumat' doit être lisible. L'appui minimum 

de 200 mm doit être respecté, et 250 mm à partir d'une longueur de 200 cm. 

Cellumat n'est pas responsable d'une fausse interprétation de ce tableau. Notre service technique est prêt à vous 

conseiller.
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Linteaux

Yx25

Linteau Ep (Z) 10 cm x H (X) 25 cm

Linteau Ep (Z) 20 cm x H (X) 25 cm

Linteau Ep (Z) 30 cm x H (X) 25 cm

Linteau Ep (Z) 15 cm x H (X) 25 cm

Linteau Ep (Z) 25 cm x H (X) 25 cm

Linteau Ep (Z) 36,5 cm x H (X) 25 cm

Longueur (cm) (Y) 300 240 200 150 120 300 240 200 150 120

CARACTéRISTIQUES

Classe de densité (kg/m³) MVn500 MVn500

Min./max. poids sec (kg/m³) 475-525 475-525

Charge maximale (kN/ml) non portant 5,2 6,8 8,5 12,5 17,2

Poids linteau 
livraison (kg)

55 44 37 28 22 88 70 59 44 35

Code Cellumat LI10050 LI10040 LI10030 LI10020 LI10010 LI15050 LI15040 LI15030 LI15020 LI15010

Longueur (cm) (Y) 300 240 200 150 120 300 240 200 150 120

CARACTéRISTIQUES

Classe de densité (kg/m³) MVn500 MVn500

Min./max. poids sec (kg/m³) 475-525 475-525

Charge maximale (kN/ml) 7,5 9,8 12,3 18,0 24,9 7,7 10,1 12,7 18,6 25,7

Poids linteau 
livraison (kg)

113 90 75 57 45 144 115 96 72 58

Code Cellumat LI20050 LI20040 LI20030 LI20020 LI20010 LI25050 LI25040 LI25030 LI25020 LI25010

Longueur (cm) (Y) 300 240 200 150 120 300 240 200 150 120

CARACTéRISTIQUES

Classe de densité (kg/m³) MVn500 MVn500

Min./max. poids sec (kg/m³) 475-525 475-525

Charge maximale (kN/ml) 8,4 11,0 13,8 20,3 28,0 8,4 11,0 13,8 20,3 28,0

Poids linteau 
livraison (kg)

169 136 113 85 68 202 162 135 101 81

Code Cellumat LI30050 LI30040 LI30030 LI30020 LI30010 LI36550 LI36540 LI36530 LI36520 LI36510



2323

Cellumat

LINTEAU U  
JUSQUE 6 M !
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± 2 mm

± 2 mm

BL10013

LU365

± 2 mm

± 2 mm

LU300

± 2 mm

± 2 mm

LU200

Linteaux U de coffrage

Yx25

LINTEAUx ET LINTEAUx U DE COFFRAGE

Tous les linteaux U de coffrage Cellumat sont des produits stock.

Linteau U de coffrage Ep (Z) 20 cm x H (X) 25 cm
Longueur (cm) (Y) 600 400 300 200
Évidement (cm²) 180
CARACTéRISTIQUES  
Classe de densité (kg/m³) MVn500
Min./max. poids sec (kg/m³) 475-525
Poids linteau livraison (kg) 137 91 69 46
Code Cellumat LU20060 LU20050 LU20030 LU20010

Linteau U de coffrage Ep (Z) 25 cm x H (X) 25 cm
Longueur (cm) (Y) 600 400 300 200

Évidement (cm²) 252
CARACTéRISTIQUES  
Classe de densité (kg/m³) MVn500
Min./max. poids sec (kg/m³) 475-525
Poids linteau livraison (kg) 158 105 79 53
Code Cellumat LU25060 LU25050 LU25030 LU25010

Linteau U de coffrage Ep (Z) 30 cm x H (X) 25 cm
Longueur (cm) (Y) 600 400 300 200

Évidement (cm²) 324

CARACTéRISTIQUES  

Classe de densité (kg/m³) MVn500

Min./max. poids sec (kg/m³) 475-525

Poids linteau livraison (kg) 180 120 90 60

Code Cellumat LU30060 LU30050 LU30030 LU30010

140

5555

± 2 mm
250

± 2 mm

LU250

Linteau U de coffrage Ep (Z) 36,5 cm x H (X) 25 cm
Longueur (cm) (Y) 600 400 300 200

Évidement (cm²) 324

CARACTéRISTIQUES  

Classe de densité (kg/m³) MVn500

Min./max. poids sec (kg/m³) 475-525

Poids linteau livraison (kg) 245 164 123 82

Code Cellumat LU36560 LU36550 LU36530 LU36510

Linteau U de coffrage Ep (Z) 40 cm x H (X) 25 cm
Longueur (cm) (Y) 600 400 300 200

Évidement (cm²) 324

CARACTéRISTIQUES  

Classe de densité (kg/m³) MVn500

Min./max. poids sec (kg/m³) 475-525

Poids linteau livraison (kg) 216 144 108 72

Code Cellumat LU40060 LU40050 LU40030 LU40010 ± 2 mm

170

80

70

260

70

400

± 2 mm

BL10013

LU400
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Coffres volet

LE DEMI-COFFRE BBI CELLUMAT

GAMME COFFRES

Cellumat
A

30 cm

A
30 cm
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Codes Cellumat

Codes Cellumat

Coffre volet

LE COFFRE TUNNEL CELLUMAT

Longueur totale 
demi-coffre  

BBI Cellumat*

Ouverture  
entre 

tableau
Largeur 

A = 20cm
Largeur 

A = 25cm

0,80 m 0,50 m BBI080 BBI0801

1,00 m 0,70 m BBI100 BBI1001

1,10 m 0,80 m BBI110 BBI1101

1,20 m 0,90 m BBI120 BBI1201

1,30 m 1,00 m BBI130 BBI1301

1,50 m 1,20 m BBI150 BBI1501

1,70 m 1,40 m BBI170 BBI1701

1,90 m 1,60 m BBI190 BBI1901

2,10 m 1,80 m BBI210 BBI2101

2,30 m 2,00 m BBI230 BBI2301

2,40 m 2,10 m BBI240 BBI2401

2,70 m 2,40 m BBI270 BBI2701

3,00 m 2,70 m BBI300 BBI3001

3,30 m 3,00 m BBI330 BBI3301

Longueur totale  
du coffre tunnel

Cellumat

Ouverture  
entre 

tableau
Largeur 

A = 30cm
Largeur 

A = 36,5cm

0,70 m 0,50 m                TUN070 TUN0701

0,90 m 0,70 m TUN090 TUN0901

1,00 m 0,80 m                TUN100 TUN1001

1,10 m 0,90 m TUN110 TUN1101

1,20 m 1,00 m TUN120 TUN1201

1,40 m 1,20 m TUN140 TUN1401

1,60 m 1,40 m TUN160 TUN1601

1,80 m 1,60 m TUN180 TUN1801

2,00 m 1,80 m TUN200 TUN2001

2,20 m 2,00 m TUN220 TUN2201

2,30 m 2,10 m TUN230 TUN2301

2,60 m 2,40 m TUN260 TUN2601

3,00 m 2,80 m TUN300 TUN3001

3,20 m 3,00 m TUN320 TUN3201

Le demi-coffre BBI est livré avec sous-face en PVC.
Produit sur commande uniquement avec un délai minimum de 10 jours.

Le coffre tunnel est livré avec un kit d'étanchéité (joint et tampon).
Produit sur commande uniquement avec un délai minimum de 10 jours.
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25 cm

14 cm
5,5

5,5
35

 c
m

25 cm

14 cm
5,5

5,5

25

GAMME COFFRES

COUPE

VUE EN BOUT

Mise en oeuvre simple
Les principes de la mise en oeuvre :
• Centrez le coffre dans l’ouverture en respectant un appui 

minimum de 10 cm de chaque côté par rapport à la 

maçonnerie.

• Clavetez les joues du coffre afin de solidariser le coffre à la 

maçonnerie.

• Fixez tous les 80 cm, soit par clous galva ou par chevilles 

avec une platine de réparation.

Précautions :
• Il est nécessaire de prévoir un étaiement, surtout à partir 

du moment où des charges supplémentaires seront appli-

quées au coulage de béton sur la partie supérieure.

• Le coffre est autoporteur, mais non porteur. Il est donc 

impératif de prévoir un linteau sur la partie supérieure 

pour la reprise des charges, ou un linteau U complété 

d’armatures et de béton. Ceux-ci sont à coller sur le des-

sus du coffre. Il y a lieu de prévoir une surface d’appui 

plus importante que celle du coffre (au minimum 25 cm 

de chaque côté de l’ouverture). Le dimensionnement du 

linteau béton armé (section et feraillage) est à vérifier en 

fonction des charges à reprendre.

• Sur la face extérieure du coffre, avant l’application de 

l’enduit, il faut renforcer à l’aide d’un treillis fibre de verre 

conformément au DTU 26.1 enduits. Le béton cellulaire 

étant considéré comme support RT1, posez un enduit de 

type OC1 adapté.

25 cm

15 cm 
au minimum

15 cm 
au minimum

Produit sur commande uniquement avec un délai minimum de  
10 jours.
*Hors plus-value. Les autres dimensions des coffres BSO sont à  
considérer avec une plus-value coupe et chute.

Ouverture  
entre tableau  

(en m)

Longueur  
du BSO (en m)
(appuis 10cm)

0,5 0,7

0,7 0,9

0,8 1,0

0,9 1,1

1 1,2

1,2 1,4

1,4 1,6

1,6 1,8

1,8 2*

2 2,2

2,1 2,3

2,4 2,6

2,7 2,9

2,8 3*

3 3,2

3,2 3,4

3,4 3,6

3,6 3,8

3,8 4*

4 4,2

5,8 6*
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COFFRE BSO
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5,5
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Coffre en béton 
cellulaire armé
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CelluGarden

 

GRANULèGE

 

CELLUGARDEN

GRANULATS

Le granulat minéral léger et isolant 

pour le bâtiment

Éco-paillage pour aménagement et  

décoration extérieurs.

GRANULÈG
E

5-15

1-8

50-120

CARACTéRISTIQUES

Granulométrie 1-8 mm

Classe de densité (kg/m³) (+/- 15%) 290

Conductivité thermique l (W/mK) 0,065

Absorption d’eau (+/- 15%) 100

Résistance à l’écrasement (N/mm²) 1,58

Résistance à l’écrasement (tonnes/m²) 158

pH 8-9

Couleur Blanc

Classification au feu A1

APPLICATIONS

Chape (sèche et autres) oui

Remise à niveau et égalisation oui

Remblais léger isolant oui

POSSIBILITéS DE LIVRAISON CODE CELLUMAT CODE EAN

Sac 50 litres - 18 sacs/pal CG0050811 3700497013756

Sac 50 litres - 30 sacs/pal CG0050812 3700497012902

Big-bag 1 m³ CG0050813 3700497019919

Big-bag 2 m³ CG0050814 3700497012865

Vrac CG0050815 3700497012926

  

CARACTéRISTIQUES

Granulométrie 5-15 mm 5-25 mm

Conductivité thermique l (W/mK) 0,065 -

Absorption d’eau (+/- 15%) 100 -

Résistance à l’écrasement (N/mm²) 0,3 -

Résistance à l’écrasement (tonnes/m²) 30,6 -

pH 8-9 8-9

Couleur Blanc Blanc

Conductivité électrique 45 mS/m 45 mS/m

Classification au feu A1 A1

POSSIBILITéS DE LIVRAISON CODE CELLUMAT CODE EAN CODE CELLUMAT CODE EAN

Sac 50 litres - 18 sacs/pal CG0501523 3700497012889 CG5012023 3700497017365

Sac 50 litres - 30 sacs/pal CG0501525 3700497017341 CG5012024 3700497017372

Big-bag 1 m³ CG0501524 3700497017099 CG5012021 3700497017105

Big-bag 2 m³ CG0501521 3700497014593 - -

Vrac CG0501526 3700497017358 - -

 

NOUVEAU! Le
 g

ranulat léger

Super isolant

290 
kg/m³

l = 0,065 
W/mK
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Le béton cellulaire Cellumat ne satisfait pas seulement aux 

normes européennes, nos produits sont également testés 

par des laboratoires indépendants acrédités et agréés.

Sur la base de ces tests, des PV's 'Coupe-feu' et des rapports 

d'essais 'Acoustiques' sont rédigés par le laboratoire. 

Vous pouvez télécharger les résumés de ces documents 

sur notre site web www.cellumat.fr. Les PV’s et Rapports 

d’essais complets sont disponibles sur simple demande.

PV’s Coupe-feu & Rapports d’essai 
Acoustique

Les produits en béton cellulaire de Cellumat ont le 

marquage CE 2+. À ce titre, ils sont accompagnés, par 

catégorie et conformément à la réglementation, d’une 

déclaration des performances (DdP/DoP), qui mentionne les 

caractéristiques et les performances essentielles du produit.

La Déclaration des performances donne à l’utilisateur ou 

au prescripteur la possibilité de choisir un matériau de 

construction en parfaite connaissance de ses performances. 

Il s’assure ainsi que le travail répondra aux exigences 

fondamentales.

Vous pouvez télécharger les Déclarations des performances 

des diverses catégories de produits Cellumat sur notre site 

web www.cellumat.fr.

Déclarations des Performances

Documentation technique Cellumat

Détails techniques  
et Nœuds constructifs 
De quoi devez-vous tenir compte lors de la pose de blocs de 

béton cellulaire pour réaliser un mur porteur extérieur ?  

Et pour un mur de refend intérieur ou un mur de fondation ?  

Comment optimiser la mise en place de l’ouverture d’une 

fenêtre ? Vous trouverez la réponse à toutes ces questions 

et bien plus sur les Détails techniques Cellumat, que vous 

pouvez télécharger sur www.cellumat.fr. 

Vous y trouverez également une série de dessins 

techniques de nœuds constructifs avec le calcul des 

valeurs pour un résultat correct et sans soucis avec le 

béton cellulaire Cellumat.

1. Bloc Cellumat
2. Cellucol
3. Linteau U de coffrage Cellumat
4. Profil métallique  

(section à définir par votre Bureau d’étude)

5. Béton
6. Cellufor
7. Cellucol
8. Appui min. 250 pour L ≥ 200 

Appui min. 200 pour L < 200

1

2
3

4

5

8 8

L

6
7

ExTRA

Services
Guide de pose
Le Guide de pose Cellumat a pour but d’attirer l’attention 

du concepteur, du constructeur et du maître d'ouvrages 

sur des points à prendre en considération, de manière à 

garantir un travail de qualité. Vous pouvez le télécharger 

sur www.cellumat.fr. 
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Rapport d’essai

N° du PV

Rw (db) (C ; C
tr)

suivant Ina 717-1

Description

Description

Schéma

Schéma

Paroi en BC ép. 20 cm

MVn350 - C2/400
emboîtement / lisse

Rcn 3N/mm2

40
(-1 ; -4) R01122010

Paroi en BC ép. 24 cm

MVn350 - C2/400
emboîtement / lisse

Rcn 3N/mm2

43
(-2 ; -5) R07122010

 Enduit extérieur 18kg/m2

+ Paroi en BC ép. 24 cm 

MVn350 - C2/400 
emboîtement / lisse 

Rcn 3N/mm2

+ plaque de plâtre avec  

doublage acoustique  

Calibel 10+80 48
(-1 ; -5) R08122010

Paroi en BC ép. 24 cm

MVn500 - C4/500
emboîtement / lisse

Rcn 4N/mm2

44
(-1 ; -5) R15062010

 Plaque de plâtre BA13

+ Paroi en BC ép. 24 cm 

MVn500 - C4/500 
emboîtement / lisse 

Rcn 4N/mm2

+ Plaque de plâtre BA13 46
(-2 ; -6) R16062010

Paroi en BC ép. 24 cm

MVn500 - C4/500
emboîtement / lisse

Rcn 4N/mm2

+ doublage acoustique 

Calibel 10+80

55
(-2 ; -7) R17062010

 

Resumé  Essais acoustiques

le 16/10/2012   
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N° PV

Classement

Description

600x250x70 MVn500, tenon mortaise, joints verticaux non collés

Cloison en maçonnerie de blocs béton cellulaire Cellumat.

Collage avec mortier Cellucol. 

Les deux faces ne sont pas enduites.

La hauteur de la cloison est limitée à 4 mètres.

La longueur droite de la cloison n’est pas limitée voir DTU20.13.

EI90 RS08-78

1

600x250x70 MVn500, lisse, joints verticaux collés

Cloison en maçonnerie de blocs béton cellulaire Cellumat.

Collage avec mortier Cellucol. 

Les deux faces ne sont pas enduites.

La hauteur de la cloison est limitée à 4 mètres.

La longueur droite de la cloison n’est pas limitée voir DTU20.13.

EI90 RS08-77

2

600x250x150 MVn500, tenon mortaise, joints verticaux non collés

Cloison en maçonnerie de blocs béton cellulaire Cellumat.

Collage avec mortier Cellucol. 

Les deux faces ne sont pas enduites.

La hauteur de la cloison est limitée à 4 mètres.

La longueur droite de la cloison n’est pas limitée voir DTU20.13.

EI180 RS08-79

3

600x250x150 MVn500, lisse, joints verticaux collés

Cloison en maçonnerie de blocs béton cellulaire Cellumat.

Collage avec mortier Cellucol. 

Les deux faces ne sont pas enduites.

La hauteur de la cloison est limitée à 4 mètres.

La longueur droite de la cloison n’est pas limitée voir DTU20.13.

EI240 RS08-80

4

600x250x200 MVn350 BL200A1 tenon mortaise,

Cloison en maçonnerie de blocs béton cellulaire Cellumat.

joints verticaux non collés 

Collage avec mortier Cellucol.

Les deux faces ne sont pas enduites

La hauteur de la cloison est limitée à 4 mètres.

Elément non-porteur.

Valable pour toutes cloison identique et de largeur illimitée.
E120  et 

EI240

10-V-008

5

Extension sur le PV 10-V-008

La hauteur de la cloison est limitée à 4 mètres.

Valable pour les épaisseurs 200, 240, 250 ou 300 mm

EI120 12/2

12

 

Resumé des PV feu

le 16/10/2012   
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8Les fi xationsLa maçonnerie de béton cellulaire Cellumat est une maçonnerie pleine, à 

l’inverse des parpaings béton ou terre cuite qui sont creux. Cet aspect per-

met de fi xer ou suspendre facilement avec un grand nombre de fi xations. 

Cellumat propose des fi xations dans sa gamme, mais le marché propose un 

grand nombre de fi xations adaptés à nos produits. En cas d’éléments spé-

ciaux ou de charges lourdes, n’hésitez pas à contacter notre service tech-

nique. Nous vous proposons ci-dessous quelques exemples de fi xations.

1

5

3

4

2

1.  Clous Gunnebo
2.  Clous Hema

3.  Chevilles HILTI
4.  Chevilles Square Scell-IT

5.  GB Fischer

36

4. Poser la nouvelle rangée de blocs

Tout comme en béton armé, il faut assurer la continuité de l’armature. C’est 

pourquoi, entre deux armatures, un recouvrement de 250 mm est nécessaire. 

Les jonctions de ces armatures ne peuvent être alignées dans le plan vertical. 

Au droit des angles, deux Cellufor d’angle seront posés ainsi qu’au niveau 

d’un mur perpendiculaire à un autre.Jonction mur extérieur et refend 

par harpage avec Cellufor

Traitement de l’angle avec 

Cellufor d’angle

Alterner le recouvrement 

pour éviter l’alignement 

sur le plan vertical

23

5.1.5  Collage des joints
Joint horizontal

Une fois la surface bien plane et dépoussiérée, appliquez une couche de 

mortier colle à l’aide du peigne, déposez le bloc et matez-le à l’aide du 

maillet caoutchouc. Celui-ci réglé, raclez l’excédent de colle. Evitez d’écraser 

l’excédent sur le bloc; ceci évitera de ne pas laisser apparaître un spectre 

sans l’enduit, et de consommer inutilement de colle.

16

   Conseils pour 
la conception       et la réalisation 

    d’ouvrages 
 en béton            cellulaire

2+

Des dizaines de 

détails techniques mis  

à jour sont disponibles 

sur le site Cellumat :

www.cellumat.fr
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Documentation technique Cellumat

Caractéristiques physiques

Assistance et formation
Dès lors que nos produits Cellumat sont livrés sur votre 

chantier, nous pouvons vous former, vous assister et vous 

guider au démarrage de l'élévation des murs en béton 

cellulaire, vous conseiller sur une mise en œuvre de nos 

produits en conformité avec les règles de l’art.

Cellumat organise régulièrement des démonstrations dans 

l’usine de Saint-Saulve. Nous pouvons également vous 

proposer des formations plus intensives sur demande. 

Conseils
Vous avez un projet de construction ? Vous disposez de 

plans d’architecte ? N’hésitez pas à nous consulter et nous 

envoyer vos plans (servicetechnique@cellumat.eu). Nous 

vous conseillerons sur les produits Cellumat qui répondent 

aux exigences fixées par la RT2012, sur le traitement des 

ponts thermiques, l'étanchéité à l'air, l'acoustique.

Catalogue Cellumat 2016 | France

MVn500MVn450MVn350MVn250

CARACTéRISTIQUES PAR CLASSE DE DENSITé

Classe de densité (kg/m³) MVn250 MVn350 MVn450 MVn500

Min./max. poids sec (kg/m³) 250-275 325-375 425-475 475-525

Résistance caractéristique déclarée Rc (N/mm2) 2,13 3,00 4,50 5,00

Résistance moyenne normalisée fb (N/mm2) 2,01 2,83 4,25 4,72

Résistance caractéristique à la compression de la  
maçonnerie fk

1,45 1,94 2,74 2,99

Résistance initiale au cisaillement fvk0 0,30 0,30 0,30 0,30

Résistance caractéristique à la traction par flexion, plan 
de rupture parallèle au lit de pose fxk1

0,15 0,15 0,15 0,15

Résistance caractéristique à la traction par flexion, plan 
de rupture perpendiculaire au lit de pose fxk2

0,20 0,20 0,20 0,30

Module d'élasticité à court terme E (N/mm2) 1446 1938 2736 2992

Module de cisaillement ou module d'élasticité  
transversale G (N/mm²) 

578 775 1094 1197

Conductivité thermique lUi (W/mK) 0,065 0,09 0,11 0,125 

Diffusion de vapeur µ 5/10

CARACTéRISTIQUES DE TOUS LES BLOCS CELLUMAT

Taux de humidité en équilibre (vol-%) ± 2,5

Texture lisse et structuré

Couleur blanc

Tolérance longueur (mm) ± 3

Tolérance hauteur (mm) ± 2

Tolérance épaisseur (mm) ± 2

Retrait (mm/m) < 0,2

Chaleur spécifique c (J/kgK) 1000

Coefficient de dilatation a (m/mK) 8.10-6
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ExTRA

Accessoires

Cellu-ad
d Celluco

l
Cellufi

ll

1. 2. 3. 4.

6. 7. 8. 9.

11. 12. 13. 14.

16.

22.

17.

21.

18.

19. 20.

Cellu-add (additif pour mortier) 
AD001, Bidon de 5 l

Chemin de fer 
CF001, 1 pièce

Cellufor (armatures pour joints 
minces plats) 20 pcs 
SI004 , 4 x 305 cm 
SI009, 9 x 305 cm 
SI014, 14 x 305 cm 
SI019, 19 x 305 cm 

Fixations

Truelle 
1 pièce
TR007, 7 cm 
TR010, 10 cm 

Chevilles Scell-it 
IT001, 50 pcs, 65 mm

Cellucol (mortier-colle) 
CO001, Sac de 25 kg, 40 sacs/
palette (1000 kg)

Planche à poncer 
PL001, 1 pièce

Feuillard galvanisé 
FE002 , 50 pcs

Truelle 
1 pièce
TR015, 15 cm
TR020, 20 cm

Clou Gunnebo 
CG101, 160 pcs, 100 mm

Cellufill (mortier de rebouchage) 
FI001, Sac de 25 kg, 
40 sacs/palette (1000 kg)

Scie lame carbure Widia 
SC001, 1 pièce

Ancrage de dilatation  
AN001, 50 pcs

Truelle 
1 pièce
TR024, 24 cm 
TR025, 25 cm
TR030, 30 cm

TR036, 36,5 cm
TR040, 40 cm

Clou galvanisé 
CI171, 100 pcs, 200 mm

Maillet caoutchouc 
MA002, 1 pièce, 90 mm

Scie à ruban
SC005, 1 pièce

Ancrage à ressort 
AN002, 50 pcs

Clou Hema 
CH111, 115G - 50 pcs
CH60G - 100 pcs

Mèche pour encastrement 
boîtier électrique 
ME080, 1 pièce, 80 mm

Armatures pour joints minces 
angle 
SI090, 20 pcs, 50 x 50 cm

Feuillard en équerre 
FE001, 50 pcs

Clou Hema 
CH112, 115K - 50 pcs
CH062, 90K - 100 pcs

24.

Clou béton cellulaire 
CB101, 200 pcs, 100 mm

5.

10.

15.

23.
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DIMENSIONS

Longueur (cm) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 120 60 60 120 60 60 60 60 120 60 60 120 60 60 60 120 60 60 120 60 60 120 60 60 60 120 60 60 120 60 60

Épaisseur (cm) 5 5 5 7 7 7 10 10 10 15 15 15 15 17,5 17,5 17,5 20 20 20 20 20 24 24 24 25 25 25 25 30 30 30 36,5 36,5 36,5 40 40 40 40 50 50 50 55 60

Hauteur (cm) 25 20 60 25 20 60 25 20 60 25 25 60 60 25 60 60 25 25 30 60 60 25 60 60 25 30 60 60 25 60 60 25 60 60 20 25 60 60 20 60 60 20 20

PROFILAGE

Emboîtement (EMB) - - - EMB EMB EMB EMB EMB EMB EMB - EMB EMB EMB EMB EMB - EMB EMB EMB EMB EMB EMB EMB - EMB EMB EMB EMB EMB EMB EMB EMB EMB EMB EMB EMB EMB EMB EMB EMB

Lisse (L) L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

POIDS/BLOC (kg)

MVn250 21,1 21,1 23,2 25,3

MVn350 12,8 14,6 17,5 35,0 70,0 17,5 42,0 84,0 18,2 21,9 43,7 87,5 21,9 52,5 105,0 26,6 63,9 127,7 23,3 70,0 140,0 29,2 87,5 175

MVn450 13,2 31,7 63,4 15,4 37,0 74,0 17,6 17,6 21,1 42,3 84,6 21,1 50,7 101,5 22,0 26,4 52,9 105,7 26,4 63,4 126,8 32,2 77,2 154,3 28,2 84,6 169,1 35,2 105,7 211,4

MVn500 5,4 4,3 13,0 7,6 6,1 18,2 9,8 7,9 23,6 14,7 14,7 35,4 70,7 17,2 41,2 82,5 19,6 19,6 47,1 94,3 23,6 56,6 113,1 24,6 58,9 117,9 29,5 70,7 141,4 35,8 86,0 172,1 31,4 94,3 188,6 39,3 117,9

MVn600 11,8 9,5 28,4 17,8 42,6 85,3 20,7 49,8 99,5 23,7 23,7 56,9 113,7 28,4 68,2 136,5 29,6 71,1 142,2 35,5 85,3 170,6 43,2 103,8 207,5 37,9 113,7 227,4 47,4 142,2

m³/PALETTE

MVn250 1,44 1,2 1,32 1,44

MVn350 1,84  1,80 1,73 1,73 1,73 1,80 1,73 1,73 1,50 1,80 1,80 1,80 1,80 1,73 1,73 1,31 1,58 1,58 1,73 1,73 1,73 1,44 1,44 1,44

MVn450 1,44 1,73 1,73 1,47 0,88 1,51 1,80 1,80 1,73 0,86 1,73 1,80 1,73 1,73 1,50 1,80 1,80 1,44 1,80 1,73 1,73 1,64 1,58 1,58 1,73 1,73 1,73 1,44 1,44 0,72

MVn500 1,44 1,44 0,86 1,43 1,43 0,86 1,44 1,44 1,73 1,44 1,44 1,73 1,73 1,47 0,88 1,51 1,44 1,44 1,73 1,73 1,44 1,73 1,73 1,50 1,44 1,44 1,44 1,73 1,73 1,31 1,58 1,58 1,44 1,73 1,73 1,44 1,44

MVn600 1,44 1,44 1,73 1,44 0,86 0,86 1,10 0,88 0,76 1,44 1,44 0,86 0,86 1,44 0,86 0,86 1,50 1,44 1,44 1,08 0,86 0,86 1,31 0,79 0,79 1,44 0,86 0,86 1,44 1,44

NOMBRE DE BLOCS/m³ 133,3 166,7 55,6 95,2 119,0 39,7 66,7 83,3 27,8 44,4 44,4 18,5 9,3 38,1 15,9 7,9 33,3 33,3 27,8 13,9 6,9 27,8 11,6 5,8 26,7 22,2 11,1 5,6 22,2 9,3 4,6 18,3 7,6 3,8 20,8 6,9 3,5 16,7 5,6 2,8 15,2 13,8

NOMBRE DE BLOCS/m² 6,7 8,3 2,8 6,7 8,3 2,8 6,7 8,3 2,8 6,7 6,7 2,8 1,4 6,7 2,8 1,4 6,7 6,7 5,6 2,8 1,4 6,7 2,8 1,4 6,7 5,6 2,8 1,4 6,7 2,8 1,4 6,7 2,8 1,4 8,3 2,8 1,4 8,3 2,8 1,4 8,3 8,3

NOMBRE DE BLOCS/PALETTE

MVn250 24 20 20 20

MVn350 70 60 48 24 12 50 20 10 40 40 20 10 40 16 8 24 12 6 36 12 6 24 8 4

MVn450 64 32 16 56 14 12 60 60 48 12 12 50 20 10 40 40 20 8 40 16 8 30 12 6 36 12 6 24 8 2

MVn500 192 240 48 136 170 34 96 120 48 64 64 32 16 56 14 12 48 48 24 12 40 20 10 40 16 8 32 16 8 24 12 6 30 12 6 24 8

MVn600 96 120 48 64 16 8 42 14 6 48 48 12 6 40 10 5 40 16 8 24 8 4 24 6 3 30 6 3 24 8

POIDS/PALETTE (kg)

MVn250 535 448 491 535

MVn350 932  913 877 877 877 913 877 877 763 913 913 913 913 877 877 671 802 802 877 877 877 733 733 733

MVn450 883 1056 1056 901 547 926 1100 1100 1056 537 1056 1100 1056 1056 919 1100 1100 883 1100 1056 1056 1005 966 966 1056 1056 1056 883 833 449

MVn500 1083 1083 656 1074 1074 650 982 982 1176 982 982 1176 1176 1003 608 1031 982 982  1176 1176 982 1176 1176 1023  982 982 982 1176 1176 898 1075 1075 982 1176 1176 982 982

MVn600 1182 1182 1415 1182 716 716 910 730 629 1182 1182  716 716 1182 716 716 1230  1182 1182 890 716 716 1080 654 654 1182 716 716 1182 1182

CONSOMMATION CELLUCOL (kg/m²)**

Emboîtement (EMB) 1,2 1,5 0,5 1,7 2,1 0,7 2,5 2,5 1,1 1,6 2,9 1,2 1,8 3,4 3,4 2,8 1,4 2,1 4,0 1,7 2,5 4,2 3,5 1,8 2,6 5,0 2,1 3,2 6,1 2,6 3,8 8,4 2,8 4,2 10,5 3,5 5,3

Lisse (L) 1,2 1,4 0,7 1,7 2,0 1,0 2,4 2,8 1,4 3,6 3,6 2,1 1,6 4,2 2,5 1,8 4,8 4,8 4,2 2,8 2,1 5,7 3,4 2,5 6,0 5,3 3,5 2,6 7,1 4,2 3,2 8,7 5,1 3,8 11,2 5,6 4,2 14,0 7,0 5,3

     

5 7

(**) Pour des GIGABLOC à la barre d'armature de joint, il faut doubler la consommation affichée.
30 Catalogue Cellumat 2016 | France (*) Tous les blocs Cellumat sont Euroclasse A1 pour la réaction au feu.

Tableau récapitulatif 
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DIMENSIONS

Longueur (cm) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 120 60 60 120 60 60 60 60 120 60 60 120 60 60 60 120 60 60 120 60 60 120 60 60 60 120 60 60 120 60 60

Épaisseur (cm) 5 5 5 7 7 7 10 10 10 15 15 15 15 17,5 17,5 17,5 20 20 20 20 20 24 24 24 25 25 25 25 30 30 30 36,5 36,5 36,5 40 40 40 40 50 50 50 55 60

Hauteur (cm) 25 20 60 25 20 60 25 20 60 25 25 60 60 25 60 60 25 25 30 60 60 25 60 60 25 30 60 60 25 60 60 25 60 60 20 25 60 60 20 60 60 20 20

PROFILAGE

Emboîtement (EMB) - - - EMB EMB EMB EMB EMB EMB EMB - EMB EMB EMB EMB EMB - EMB EMB EMB EMB EMB EMB EMB - EMB EMB EMB EMB EMB EMB EMB EMB EMB EMB EMB EMB EMB EMB EMB EMB

Lisse (L) L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

POIDS/BLOC (kg)

MVn250 21,1 21,1 23,2 25,3

MVn350 12,8 14,6 17,5 35,0 70,0 17,5 42,0 84,0 18,2 21,9 43,7 87,5 21,9 52,5 105,0 26,6 63,9 127,7 23,3 70,0 140,0 29,2 87,5 175

MVn450 13,2 31,7 63,4 15,4 37,0 74,0 17,6 17,6 21,1 42,3 84,6 21,1 50,7 101,5 22,0 26,4 52,9 105,7 26,4 63,4 126,8 32,2 77,2 154,3 28,2 84,6 169,1 35,2 105,7 211,4

MVn500 5,4 4,3 13,0 7,6 6,1 18,2 9,8 7,9 23,6 14,7 14,7 35,4 70,7 17,2 41,2 82,5 19,6 19,6 47,1 94,3 23,6 56,6 113,1 24,6 58,9 117,9 29,5 70,7 141,4 35,8 86,0 172,1 31,4 94,3 188,6 39,3 117,9

MVn600 11,8 9,5 28,4 17,8 42,6 85,3 20,7 49,8 99,5 23,7 23,7 56,9 113,7 28,4 68,2 136,5 29,6 71,1 142,2 35,5 85,3 170,6 43,2 103,8 207,5 37,9 113,7 227,4 47,4 142,2

m³/PALETTE

MVn250 1,44 1,2 1,32 1,44

MVn350 1,84  1,80 1,73 1,73 1,73 1,80 1,73 1,73 1,50 1,80 1,80 1,80 1,80 1,73 1,73 1,31 1,58 1,58 1,73 1,73 1,73 1,44 1,44 1,44

MVn450 1,44 1,73 1,73 1,47 0,88 1,51 1,80 1,80 1,73 0,86 1,73 1,80 1,73 1,73 1,50 1,80 1,80 1,44 1,80 1,73 1,73 1,64 1,58 1,58 1,73 1,73 1,73 1,44 1,44 0,72

MVn500 1,44 1,44 0,86 1,43 1,43 0,86 1,44 1,44 1,73 1,44 1,44 1,73 1,73 1,47 0,88 1,51 1,44 1,44 1,73 1,73 1,44 1,73 1,73 1,50 1,44 1,44 1,44 1,73 1,73 1,31 1,58 1,58 1,44 1,73 1,73 1,44 1,44

MVn600 1,44 1,44 1,73 1,44 0,86 0,86 1,10 0,88 0,76 1,44 1,44 0,86 0,86 1,44 0,86 0,86 1,50 1,44 1,44 1,08 0,86 0,86 1,31 0,79 0,79 1,44 0,86 0,86 1,44 1,44

NOMBRE DE BLOCS/m³ 133,3 166,7 55,6 95,2 119,0 39,7 66,7 83,3 27,8 44,4 44,4 18,5 9,3 38,1 15,9 7,9 33,3 33,3 27,8 13,9 6,9 27,8 11,6 5,8 26,7 22,2 11,1 5,6 22,2 9,3 4,6 18,3 7,6 3,8 20,8 6,9 3,5 16,7 5,6 2,8 15,2 13,8

NOMBRE DE BLOCS/m² 6,7 8,3 2,8 6,7 8,3 2,8 6,7 8,3 2,8 6,7 6,7 2,8 1,4 6,7 2,8 1,4 6,7 6,7 5,6 2,8 1,4 6,7 2,8 1,4 6,7 5,6 2,8 1,4 6,7 2,8 1,4 6,7 2,8 1,4 8,3 2,8 1,4 8,3 2,8 1,4 8,3 8,3

NOMBRE DE BLOCS/PALETTE

MVn250 24 20 20 20

MVn350 70 60 48 24 12 50 20 10 40 40 20 10 40 16 8 24 12 6 36 12 6 24 8 4

MVn450 64 32 16 56 14 12 60 60 48 12 12 50 20 10 40 40 20 8 40 16 8 30 12 6 36 12 6 24 8 2

MVn500 192 240 48 136 170 34 96 120 48 64 64 32 16 56 14 12 48 48 24 12 40 20 10 40 16 8 32 16 8 24 12 6 30 12 6 24 8

MVn600 96 120 48 64 16 8 42 14 6 48 48 12 6 40 10 5 40 16 8 24 8 4 24 6 3 30 6 3 24 8

POIDS/PALETTE (kg)

MVn250 535 448 491 535

MVn350 932  913 877 877 877 913 877 877 763 913 913 913 913 877 877 671 802 802 877 877 877 733 733 733

MVn450 883 1056 1056 901 547 926 1100 1100 1056 537 1056 1100 1056 1056 919 1100 1100 883 1100 1056 1056 1005 966 966 1056 1056 1056 883 833 449

MVn500 1083 1083 656 1074 1074 650 982 982 1176 982 982 1176 1176 1003 608 1031 982 982  1176 1176 982 1176 1176 1023  982 982 982 1176 1176 898 1075 1075 982 1176 1176 982 982

MVn600 1182 1182 1415 1182 716 716 910 730 629 1182 1182  716 716 1182 716 716 1230  1182 1182 890 716 716 1080 654 654 1182 716 716 1182 1182

CONSOMMATION CELLUCOL (kg/m²)**

Emboîtement (EMB) 1,2 1,5 0,5 1,7 2,1 0,7 2,5 2,5 1,1 1,6 2,9 1,2 1,8 3,4 3,4 2,8 1,4 2,1 4,0 1,7 2,5 4,2 3,5 1,8 2,6 5,0 2,1 3,2 6,1 2,6 3,8 8,4 2,8 4,2 10,5 3,5 5,3

Lisse (L) 1,2 1,4 0,7 1,7 2,0 1,0 2,4 2,8 1,4 3,6 3,6 2,1 1,6 4,2 2,5 1,8 4,8 4,8 4,2 2,8 2,1 5,7 3,4 2,5 6,0 5,3 3,5 2,6 7,1 4,2 3,2 8,7 5,1 3,8 11,2 5,6 4,2 14,0 7,0 5,3

     
Catalogue Cellumat 2016 | France

ExTRA

Coupe-feu*

Thermique Version standard

Cloison

M211 maçonnerie à isoler

Blocs d’assise et planelles

Texte en noir : sur stock

Texte en blanc : possible sur commande
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